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□ □ □ □ □ 

1) 本製品及び'本書は株式会社アイ • オー • データ機器の著作物です。 

したがって、本製品及び'本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁 
じられています。 

2) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。 

3) 本製品及び本書の内容について、不蕃な点やお気づきの点がございましたら、株式会社アイ • オー- 
データ機器サボー トセンターまでご連絡ください。 

4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承く 
ださい。 

5) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合がありま 
す 〆 

国外に持ち出す場合には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 

6) 本サボートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。 

7) 本サボートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致し 
ません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパ 
イル、またはその他のリノ ゞ ースエンジニアリングを禁止します。 

8) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、 
販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。 

9) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命 
に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての 
使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システム 
などに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、 
弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延 
焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるよろご注意願います。,： 

10) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。 
また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サボート、及びアフターサービス等を行っておりませ 
んので、予めご了承くだ'さい。 (This product is for use only in Japan . We bear no 
responsibility for any damages or losses arising from use of , or inability to use , this 
product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product 
outside Japan .) 

11) お客様は、本製品を一時に 1 台のパソコンにおいてのみ使用することができます。 

12) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終 
了させることができるものとします。 

13) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分 
を行ろことはできません。 


• 1-0 DATA は、株式会社アイ • オー • データ機器の登録商標です。 

• Microsoft , Windows , MS 及び MS - DOS は、米国 Microsoft Corporat ion の登録商標です。 
• その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 



r 安全上のご注意 


このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 
ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお 
使いいただくための注意事項を記載しています。 

ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。 


■警告および注意表不 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な} 

傷を負ろ可能性が'想定される内容を示しています。 

注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が'損傷を負ラ可 
能性又は物的損害のみの発生が'想定される内容を示しています。 


■絵記号の意味 


A 


この記号は注意（警告を含 to を促す内容を告げるちのです。 
記号の中や近 < に具体的な内容が'書かれています。 


) 


「発火注意」を表す絵表示 


0 


この記号は禁止の行為を告げるちのです。 

記号の中や近 < に具体的な内容が'書かれています。 



「分解禁止」を表す絵表示 



この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるちのです。 
記号の中や近 < に具体的な内容が'書かれています。 



「電源プラグを抜く」を表す絵表示 










安全上のご注意 


❶ 

厳守 


電源プラグ 
を抜く 



分解禁止 


§ 

A 

感電注意 

水濡れ 
禁止 


警告 

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメー 
カーが指示している警告、注意表示を厳守してください。 


異常な熱さ、煙、異常音、異臭が発生したらすぐに使用を中止し 
てください。 

万一異常が'発生した場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。そのまま使用すると、感電したり、火災の原因になります。 

修理■改造■分解はしないでください。 

火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。 

修理は弊社サボートセンターにご依頼ください。分解 • 改造した場合は保証期間 
であつても有償修理となる場合があります。 

通気孔をふさがないでください。 

通気孔は内部の温度上昇を防ぐちのです。物を置いたり立てかけたりして通気孔 
をふさがないでください。内部の温度が上昇し、火災や故障の原因になります。 

装置内部へ異物をいれないでください。 

内部に金属類や燃えやすし〗物などを入れなし〗でください。火災や感電の原因にな 
ります。 

ケースカバーは取り外さないでください。 

ケースカバーを取り外さないでください。内部には高電圧部分が数多くあり、万 
一触ると危険です。 

本製品を濡らしたり、水気の多い場所で使用しないでください。 

お風呂場、雨天 • 降雪中、海岸 • 水辺での使用は火災 • 感電 • 故障の原因となり 
ます。 




安全上のご注意 


電源コードについて 


❶ 

厳守 


A 

感電注意 


発火注意 


電源コードの取り扱いは以下のことにご注意ください。 

• 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしな 
いでください。 

• 電源コードを AC コンセントから抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いて 
ください。コードを引っ張ると、断線または短絡して、火災•感電•故障の 
原因となります。 

• 電源コードのプラグは、濡れた手で AC コンセントに接続したり抜いたりしな 
いでください。感電の原因となります。 

• 電源コードが ' AC コンセントに接続されているときには濡れた手でパソコン本 
体に触らないでください。感電の原因となります。 

• 電源コードのプラグはほこりが付着していないことを確認し、根元までしっ 
かり差し込んでください。接触不良で火災の原因となります。 


AC アダプタについて 


❶ 

厳守 


発火注意 


AC アダプタの取り扱いは以下のことにご注意ください。 

• AC アダプタを使用する際は、必ず添付の AC アダプタもしくは指定の AC アダプ 
夕を使用してください。 

• AC アダプタの上にものをのせたり、か / S (せたりしないでください。火災•感 
電 • 故障の原因となります。 

• AC アダプタを保温 • 保湿性の高いもの（ジユータン • カーペット*スポン 
ジ • ダンボール箱 • 発砲スチロールなど）の上ではご使用にならな:いでくだ 
さい。 

• AC アダプタは AC 100 V 以外の電圧で使用しなし彳でください。 

本機に添付の AC アダプタは、 AC 100 V 専用です。指定以外の電源電圧で使用し 
ないで < ださい。火災•感電•故障の原因となります。 







安全上のご注意 


接続ケーブルの扱いにはご注意ください。 

接続ケープ」レは付属のものを使用し、次のことに注意して取り扱ってください。 
取り扱いを誤ると、接続ケーブルが傷み、火災や感電の原因になります。 

參ちのをのせない 
• 引っ張らない 
• 折り曲げない 
• 押しつけない 
• 加工しない 
春熱器具のそばで使わない 

電源プラグの抜き差しについて。 

• 電源コードの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行ってください。電源コー 
ドを引っ張ると一部が断線し、火災の原因になります。 

• 電源プラグをコンセントから抜き差しするときは、乾いた手で行ってくださ 
し、。濡れた手で行ろと感電の原因になります。 

電源プラグなどの接触不良について。 

電源プラグはほこりが'付着していないことを確認し、根元までしっかり差し込ん 
で<ださい。接触不良で火災の原因になります。 

落下などによる衝撃について。 

落下させたり、 / S (つけるなどの衝撃を与えないでください。そのまま使用する 
と、火災や感電の原因になります。また、表示面のガラスや内部の FL 管が'破損し 
たり、故障の原因となります。 

使用する電源について。 

付属の AC アダプタを使用してください。付属の AC アダプタ以外では使用しない 
でください。火災や感電の原因になります。 
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安全上のご注意 

本製品(ソフトウェアも含む)は日本国内仕様です。 

国外では使用しないでください。国外で使用した場合、弊社は一切責任を負いか 
ねます。 

本製品は下記のような場所で使用しないでください。 

故障の原因になります。 

• 水分や湿気の多い揚所 
• ほこりの多い揚所 
• 振動や衝撃の加わる場所 
• 通気孔がふさがる場所 
• 温度差の激しい場所 
• 不安定な場所 

温度差のある場所への移動について。 

移動する場所間で温度差が大きい場合は、表面や内部に結露することがありま 
す。結露した状態で使用すると、火災や感電の原因になります。使用する場所で 
鼋源を入れずにそのまま数時間放置してからお使いください。 

アルミ電解コンデンサーについて。 

装置内部の表示制御基板などに使用されている電解コンデンサーは、春命部品で 
す。春命期間（約5年）以上使用される揚合には、表示制御基板を交換してくだ 
さい。電解液の漏れや枯渇により、火災や感電の原因になります。また、装置の 
故障の原因にちなります。 
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安全上のご注意 


電源プラグ 
を抜く 

9 

9 

9 


❶ 

厳守 


注意 

金属など端面への接触について。 

バソコンの移動などで金属やプラスチック部分に万一異常が'発生した場合は電源 
を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、感 
電したり、火災の原因になります。また、すぐに電源プラグが'抜けるように、コ 
ンセントの周りには物を置かないでください。 

接続ケーブルについて。 

• 接続ケーブルは足などに引っ掛けないように、配線してください。足を引っ 
掛けると、けが'や接続機器の故障の原因になります。 

• 接続ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線 
しないでください。ケーブル被覆が'破れ、接触不良などの原因になります。 

眼精疲労について。 

ディスプレイを見る作業を続けるときは、作業場を300〜1000ルクスの明るさにし 
てください。また、連続作業をするときは、1時間に10分から15分程度の休憩を 
とってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。 

電波障害について。 

ほかの電子機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがありま 
す。特に近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。そ 
の揚合は次のようにしてください。 

• テレビやラジオなどからできるだけ離す。 

• テレビやラジオのアンテナの向きを変える。 

• コンセントを別にする。 

液晶パネルの表示面から、漏れた液体(液晶）には触れないでく 
ださい。 

誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体（液晶）が漏れた場合には、液体 
を□にしたり、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、液 
晶が目や□に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けてくだ 
さい。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き 
取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めるお 
それがあります。 
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安全上のご注意 


お取り扱い 


画面の焼き付きを防ぐために 

同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。焼き付きを防 
ぐために次のことを行ってください。 

• パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。 

• なるぺく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能をご使用ください。 

ディスプレイの設置場所 

#風通しの良い所へ設置してください。 

内部の温度上昇を防ぐため、通気孔をふさがなし〗でください。 

• 高温にならない場所へ設置してください。 

直射日光のあたる場所、ストーブのような熱器具の近くに置くと、故障の原因になり 
ます。 

• 屋内に設置してください。 

屋外で使用できる構造にはなっていないので、故障の原因になります。 

• 腐食性ガスの発生しない場所、振動のない場所に設置してください。 

油煙や腐食性ガスの発生場所、振動が継続する場所に置くと、故障の原因になります。 

お手入れのために_ 

• 表示面が汚れた場合は、脱脂綿か柔らかいきれいな市で軽く拭き取ってください。 
•表示面以外の汚れは、柔らかい市に水または中性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽 
<拭いてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤は避けてください。 

• 表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた揚合はすぐ 
に脱脂綿や柔らかい市などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色した 
り、シミの原因となります。また、水分が内部へ侵入すると故障の原因となります。 


廃棄について 


本製品内のバックライトの中には 水銀が含まれています 。ごみ廃棄場で処分されるごみの 
中に本製品を捨てないでください。ディスプレイの廃棄にあたっては、地方自治体の条例 
または規則にしたがってください。 
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安全上のご注意 


バックライトについて_ 

• 本製品に使用しているバックライトには春命があります。（約50, 000時間） 

画面が'暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用のバックライト 
ユニットへの交換が必要です。 

※ご自分での交換は絶対にしないでください。交換等につきましては、弊社サボート 
センターへお問し彳合わせくだ!さし、。 

※バックライトは消耗品ですので、保証の対象にはなりません。 


液晶パネルは非常に高価です。有償による液晶パネルの交換は高額 
になることをあらかじめご了承ください。 

上記バックライトの春命は目安です。多少異なることもございます 
ので、あらかじめご了承ください。 


そのほか_ 

• ご使用にならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。 

• 表示部の周囲を押さえたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち運んだりしな 
し、でください。ディスプレイ部が破損するおそれがあります。 

•ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いもの 
で押したり、叩いたり、こすったりしないでください。 

• 表示面上に 滅点（点灯しない点）や篇点（点灯したままの点）がある J * 合があ y ます。 
これは、液晶パネル自体が 99. 99%以上の有効画素と0_ 01%の画素欠けや輝点をもつこ 
とによるものです。 故陳あるいは不良ではあ y ません。 予めご t 承ください。 

•本製品の取り付けや取り外しのときは、必ず、パソコン本体および周辺機器の電源を 
切ってから行ってください。 

• 本製品の修理は弊社修理係にご依頼ください。送付先については巻末を参照してくだ 
さし、。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づく 
クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接し r —- 

て使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 I/CCI 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 L - 1 




このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

ご使用の前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いします。 


本書をお読みになる前に • ~~I 


ここでは、本書内で呼ばれている言葉の意味について説明しています。 


呼び方 

意味 


Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating 

Windows XP 

System および Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 
Operating System の総称 

Windows Me 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 

Operating System 


Microsoft ® Windows ® 98 Operating Syst 側顏よび 

Windows 98 

Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition Operating 
System の総称 

Windows 95 

Microsoft ® Windows ® 95 Operating System 

Windows Me/98/95 

Windows Me、Windows 98 および Windows 95 の総称 

Windows 2000 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 

Operating System 

Windows 

Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 および 

Windows 2000 の総称 
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品の特徴をご紹介します。また、箱を開けて; 
作業に取り掛かるまでの準備を行ってくださ I 


特徴 




0ページ 

本製品の特徴につし〗て説明します。 




箱の中には 0ページ 

本製品内にどんな物が'入つているか確認し 
ます。 

対応機種 0ページ 

本製品の動作環境を確認します。 


実行用ディスクを作ろう 0ページ 

LCD - AD 19 H サボートソフトのバックアップデ 
ィスク作成手順です。 

Windows XP / Me /98/95/2000 で使用する場合 
のみ行ってください。 























A 


特徴 




R —ス 



_ RT ディスプレイに比べ、限られたスペースを有効に活用できます。 

19インチ画面 

>晶ディスプレイの 19 インチは、 CRT ディスプレイの 22 インチに相当 
します 。 SXGA (1280 X 1024) の解像度表示が可能です。 


ハ 


《ワーセーブ機能を搭載 


平同期信号、垂直同期信号のどちらか一方、ちし<は両方が'無<な 
つた場合、省電カモードになり、消費電力を通常の約5%に抑えます。 



が鱗 

\寸属の接続ケーブル、および電源ケーブルを接続するだけで、すぐに 
ご使用いただけます。 

※ Power Macintosh でご使用になる場合は、別途市販の変換コネクタ 
が必要になる場合があります。【対 ft 機種】 （5 ページ）を参照し 
てください。 

VESA 規格の固定器具に対応 

+ ESA 規格に準拠したアームなどの固定器具に対 ft しています。省ス 
ペース性を最大限に生かすことができます。 

※アームなどの固定器具は別途ご用意ください。 

低消費電力(最大 50 W 、 ECO モード設定時 35 W ) 

等画面サイズの CRT ディスプレイに比べ、省電力です。発熱量ちは 
るかに少なくなっています。 ECO モードを使用すれば、さらに省電力 
です。 

※ ECO モードは、輝度を低く設定することで、消費電力を控える機 
能です。また、長時間の使用でも、目が'疲れにくくなります。 
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i 


箱の中には 


i 


箱の中には以下のものが入っています。 

C 1 にチェックをつけながら、ご確認ください。 




厂 AC ケーブル 
( 約 1.8m) 




r デジタル接縞ケーブル 
( 約 2. Om) 



厂 RGB 接縞ケーブル 
( 約 1.5m) 



厂 AC アダプタ 
( 約 1.5m) 



r LCD-AD19H サポートソフト 

(3.5ィンチ2即 （1.44 M バイト）） 



厂ハードウヱア保証害 
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箱の中には 



厂ハードウエアシリアル No . シール 厂『ピックアツプリぺアサービス』 

のご案内 



厂 ユーザー 金錄カード 

万一不足品がございましたら、弊社サボートセンターまでご連絡ください。 






r 


対 OB 勝腫 




• PC 98- NX シリーズ 

• DOS / V マシン 

弊社では、 0 ADG 加盟メーカーの DOS/V マシンで動作確認を行ってい 
ます。 

• NEC PC -9821 シリーズ 

• Power Macintosh 

Power Mac in tosh % で RGB 接続ケーブルをお使いになる揚合は、 SU 途市 
販の Macintosh 専用変換コネクタ@① - sub 15ピン(メス)〇専用 D_sub 
15ピン(オス )） が必要です。 

約 Power Macintosh G 3/ G 4 は除きます。 

※2セパレートシンクで使用してください。 
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.ぶが‘ 4 爾てふ ; 、 K V 4 # 二 ^ j. 7 EE^^R:' う , 匕' 


実行闲ディスクを作 3 ラ 


LCD - AD 19 H サボートソフトは、 Windows XP / Me /9 B /95/2000 の埸合のみ必要です。 

必ずバ'ックアップディスクを作成し、実行用ディスクとしてご使用ください。 

EPB 

サポートソフトを破損した場合の修理は有償です。必ず本手順を行い、 LCD - AD 19 H サ 
ポートソフトは大切に保管してください。 

以下は、フロッピーディスクドライブが A の場合の作成例です。 

> フォーマット済みの空きフロッピーディスクを用意します。 

空きフロッピーディスクは「3. 5インチ 2 HD : 1.44 M バイト」を用意します。 

2 \ LCD - AD 19 H サポートソフトを 
書き込み禁止にします。 


^ディスクのコピーを行います。 

[マイコンピュータ]の [3. 5インチ FD ] を 右クリック し[ディスクのコピ-] 
を選択します。 



4 メッセージにしたがって、バックアップを取ります。 

LCD - AD 19 H サポートソフトと空きフ □ッ ピーディスクを メッ セージに従って 
入れ替えながら、パックアップを取ります。 



6 

























各部の名称と機能について _ぺージ 

各部分の名称と、その機能について説明します。 


取り付けよう E ページ 

本製品をパソコンと接続します。 

取り付けは終了しました E ぺ—ジ 

-Windows XP でご使用の埸合 

[Windows XP でご使用の揚合】 

(17 ページ）へお進みください。 


-Windows Me /! IB /! I 5 でご使用の埸合 

【Windows Me /98/95 でご使用の揚合】 

(27 ページ）へお進みください。 

-Windows 20011でご使用の場合 

[Windows 2000でご使用の場合】 

(41 ページ）へお進みください。 

_上記以外をご使用の埸合 

Windows NT など、 上記以外の OS をご利用 
の場合は、 LCD - AD 19 H サポートソフトのイ 

ンストールは不要です。そのままご使用 


<ださい, 
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A 


各部の名肋 i と勝能について 









ボタン 

機能 

Menu 

画像調整メニューの表示、調整項目の選択、画像調整メニューの終了時 

に使います。 

- 

画像調整メニューの選択決定や調整値を減らすときに使います。 

+ 

画像調整メニューの選択決定や調整値を增やすと含に使います。 

Auto 

画像調整を自動で行いたいときに使います。 

電源 

電源の 0 N /0 FF を行います。 

電源が ON になると左のランプが緑色に点灯します。 

省電カモード時は橙色に点灯します。 


※操作方法について、詳しくは51ページをご覧ください。 
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各部の名称と機能について 


ぐ 背面 > 

図はカバーを外した状態です。各コネクタはカバーの下にあります。 
カバーを外す際は次ページをご参照ください。 





コネクタ 

機能 

DC-IN 

付属の AC アダプタを接続します。 

ANALOG 

パソコンの RGB 出力と接続します。 

DIGITAL 

パソコンのデジタル出力と接続します。 
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取し J 付けぶラ 


く カバーを 外す ク 

液晶ディスプレイ背面に、コネクタカバーとケーブルカバーの2つが上下に取り付け 
てあります。両方とも外し、ケーブルが接続できる状態にします。 

カバーの丸く くぼんだ個所を指で押します。 

カチッと音がして外れます。カノ \'一は1枚ずつ外します。 





カバーは、丸く くぼんだ個所を押すと、簡単にはずれます。床などに落として破損し 
ないように気をつけてください。 


1〇 

















取り付けよろ 


ぐパソコンに取り付ける> 

ここでは、本製品をパソコンに取り付ける手順について説明しています。 
(次ページの接続図参考） 


/ 本製品背面のカバーを外します。 

【カバーを外す】 （10 ページ参照） 


£| 


AC ケーブルと AC アダプタを接続します。 

必ず添付のちのをご使用ください。 


本製品に AC アダプタのコネクタを接続します。 

斗 本製品に、用途にあった接続ケーブルを接続します。 

口場，続 RGB 接纗ケーブル を本製品の analog コネクタに 接 嫌 します。 

デジタノ嫌ケーブル を本製品の DIGITAL コネクタに 接_します。 

※接続ケーブルのコネクタは左右のネジできちんと締めてください。 

〇 接続ケーブルのもう一方をパソコンに接続します。 

/ パソコンの的 B 出カコネクタに接耱します。 

丁 パソコンのデジタルディスプレイ出カコネクタに接練します。 

※パソコンの出カコネクタ位置は、パソコンの取扱説明書でご確認ください。 


^ AC ケーブルを AC コンセントに接続します。 

1 AC アダプタの LED ランプが緑色に点灯します。 




















取り付けよラ 


▼ アナログ接続の場合の例 


ANALOG 


コネ 



〇 














取り付けよろ 


く固定器具を取り替える> 

台座部分を、 VESA 規格に準拠したアームや、壁掛けなどの固定器具と取り替える場 
合に行います。あらかじめ固定器具を用意し、ケーブル類は全て外した状態で取り 
替えてください。 

/ 背面のボルト4個（下図参照）を外します。 



ボルトを外す際、液晶ディスブレイを床等に落とさないよう十分ご注意ください。 


2 用意した固定器具を取り付けます。 

■ 哭目 ^ nrnnRib 口 FI 室吉；？ 4 i ハ仁:/^、さ 


固定器具の取扱説明書をお読みいただき、正しく取り付けてください。 
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取り付けよろ 


乂ケ=ブルの取り付けについて> 



各ケーブルを上下2力所の止具に固定します。 

止具の中を通し、ふらつかないよラに固定します。 



之卩コネクタカバーをあてて、くぼみを押します。 

™ カチッと音がして固定されます。1枚ずつ取り付けてください。 

くぼみの位置については10ページ【カバーを外す】を参照してください。 

力✓《一を取 y 付ける際は、ケーブルや指を挟まないように気をつけてください。 
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A 


取し J 付けは終了しまし圪 




取り付け終了後 、 Windows XP / Me /98/95/2000 でご使用になる場合は、 LCD - AD 19 H サボ 
一トソフトのインストールをおすすめします。ご使用の 0 S に合わせて必要な個所を 
ご覧ください。 



-本製品は、 サポートソフトをインストールしなくてもご使用いただけます。 
■サポートソフトをインストールすると、モニタに適した解像度、および周波数の設 
定が可能になるため、インストールをおすすめします。 

■ Windows NT 4.0 など、 上記以外の 0 S ではサポートソフトをインストールする必要 
はあし J ません。 取 U 付け後はそのままお使いください。 
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Windows XP で " | 

ご儘用 W 瑜. 鲁 j , 


%JiJndows XP にサポートソフトをインストールし、 
• il ) 後インストールが正常に行われたかどうかを 


確認します。 

Windows XP にインストール 


1、 

的ページ 


インス I -ール手順につし、て説明します。 


インストール後の確認 这] ページ 

インストール作業が正常に行われたかどう 
かを確認します。 














111111 wiMfer ^ m ； 人：: 角'，、ハ', 


Windows XP にインストー/し 


ここでは LCD - AD 19 H サポートソフトのインストール手順を説明します。 

X 掲載している画面は [Windows XP スタイル]に設定した場合のちのです。 


Windows XP スタイルにする 

デスクトップ(壁紙）を右クリック—[プロパティ] 
ザイン]タブ—[ウインドウとボタン]で [Windows 
タイル]を選択します， 


テ q 
lows XP X j 


/ Windows XP を起動します。 

_ デスクトップ（壁紙）上で右クリック—[プロパティ]をクリッ 
一り します。 

[画面のプ□パティ]が'起動します。 


[設定]タブ—[詳細]ボタンをクリックします。 


S 面のブロパティ 


PFtII デスクトッブ II スクリーンセーパー II デザイン 

1 設 
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Windows XP にインストール 


在| [モニタ]タブ—[プロパティ]ボタンをクリックします。 



6 fj [ドライバ]タブ—[ドライバの更新]ボタンをクリックしま 
す0 


ブラヴアンドブレイモニタ©ブ□パティ r ?) R <) 
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Windows XP にインストール 


[一覧または特定の場所…]をチェック—[次へ]ボタンをクリ 
ックします。 


I ア®更新ウィザード 



A ードウエアの更新ウィザードの開始 

こ®ウィザードで•は、次のハードウIアに必要なリフトウIアをインストールします： 
ブラアンドブレイモニタ 




インストル方法を逞んで.ください。 

C\ 、 J-Jkr i T^7*&||i6br^'' 边 一 

まだほ持思6塌所贼イタズ F ルれ親 

続行するには、じ欠へ]をクリックしてください。 


I <戻_ 


L ②クリック 

I [_ キャンセル I 


Zi 


[検索しないで…]をチェック—[次へ]ボタンをクリックしま 
す0 


八ードウ I アの更新ウィザード 


検索とインストール (D オブシヨンを逞んでください。 


〇次の埸所で最適のドライノ彳を検索する⑤ 

TO チェ、カ ボックスを使って、リムーパブルメディアやローカルパスから検索できます。桉索された最適のドラ 
イ刪ンストルされます。 


①チェ 


ック I 

検索 u 綱•: 


_ メディア（フロツビ'" 


# PS ( R ) 


榜索しないで、インストール寸るドライバ去選択首る迫? J 

一€からドライパを逞折するには、このオプションを遥1)ます。選択されたドライパは、ハードウ I アに最適のもの 
と(傲りません。 ^ - - 

I ②クリック 


I く戻る (g )1) 欠へ#〉 j| Iキャンセル I 
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Windows XP にインストール 


8 [ディスク使用]ボタンをクリックします。 


ードウ I アの更新ウィザード 


こ©八ードウ I アのためにインストール t るデバイスドライパを逞択してくださ U 


■ 


S 


物獻く槪 インス ト ル 飾イ断 


0至換雅のあか)-ドウ1ァ杏表示位 
モデル 

#ブラグアンドブレイモニタ 


5 


リック 


gj こ©ドライパはデジタル署名されていま t 。 
ドライパの罢名垂垔な珣由 


ディスク使角妙 ...I 


I く戻る迫） | L 次へ ⑽〉 j I キゃンセル 


HCD - AD 19 H サポートソフト」をセットします。 

!〇 [製造元のファイルのコピー元]でフロッピーディスクドライ 
ブとフオルダを指定— [0 K ] ボタンをクリックします。 


▼フ□ッピーデイスクドライブが A の場合の指定例 
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Windows XP にインストール 


// [1-0 DATA LCD - AD 19 H …]をクリツク—[次へ]ボタンをクリツ 

一り します。 



以下の画面が表示される場合は、[続行]ボタンをクリックしま 
」す〇 


上 


クリック 


このハードウ： t ァ： 

1-0 DATA LCD-AD19H(Analog) 

を使用ためにインストールしようとしてい5リフトウ I アは、 Windows との互換 
性を検証寸る Windows ロゴテストに合格していません。 

( T . の亍ストが垂垔で•ある珅由） 

インストール奄转行し fe 場合、システムの劫作が捐なわれたり、システム 
が不安定(こな5など、重穴 &K 筈を引き起こす要因とな5可逄性があり 

麟■織哭⑽球■離フ 


Irw こ厕亭正 W 1 


'(w 

弊社製ソフトウェアが確認された時点でマイクロソフトが認証するソフトウェアでは 
無いというメッセージが表示されますが、そのまま続行します。 

—マイク ロソフ ト社は、 WHQL という組織において パソコン 本体や周辺機器などを対象 
に認定手続きを実施しております。このたびお買い上げいただいた製品は現時点で 
は認定を受けてお y ませんが、問題なくご利用いただけます。 
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Windows XP にインストール 


19 [完了]ボタンをクリックします。 



以上で Windows XP へのインストールは終了です。 

次は【インストール後の確暖 （Windows XP ) 】（次ページ）にお進みください。 
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A 


インストー/し後の確認 (Windows XP ) 




本製品が Windows XP 上で正常に認識されているかどうかを[デバイスマネージャ]で 
確認します。[デノ\'イスマネージャ]上で正しく表示されてし彳ればインストール作業 
は正常に完了しています。 

x n [スタート]をクリックし、[マイコンピュータ]を右クリック 
" 1 して表示されたメニューの[プロパティ]をクリックします。 


①クリック 


インターネ9卜 

Internet Explorer 

電子メール 

I Outlook Express 

^0 MSN Explorer 

Windows Media Player 

% V 


^ Windows ムービー メ'■カー 


h Windows XP ツアー 


我 


すべて®ブ□グラム (£> > 


) マィドキ1メント 
1^3最近使ったファイル迫) 
らマィ e クチ v 
うマィミュ-ジ，ゥ 


ェクスブ□-ラ凶 
検索(里)... 

音理(⑤ 


ファイルと設定の転送ウイザード 


ネットワークドライブの害 IJ 0 当て 
ネットワークドライブの切断①... 

デスクトタブに表示⑤ 

名前の変更 ( M ) 


L ②右ク 


リック 


こ サリック 



0\ 0^7(0 「(©!終了オブシヨン ( L !> 

スタート 



2 4 




















インストール後の確認 (Windows XP ) 


之| [ハードウエア]タブをクリック—[デバイスマネージャ]ボタ 
-ンをクリックします。 


システム®ブ d パティ r ?® 



£1 


[モニタ] をダブ^/クリックします。 


乌デパイスマネージャ 


ファイルの棟作⑻表示祕ヘルブ⑻ 


1!0晋#卺湮突： 


ダブル 

クリック 


田❾1394パスホストコントロ-ラ 
由必 DVD / CD - ROM ドライブ 
由昏 IDE ATA / ATAPI コントローラ 
由 … J PCMCIA ァダブタ 
0 各 USB (Universal Serial Bus ) コントローラ 
由 •■备キーポ'■ド 
S §コンビ: 

m % サウンド、 e : デオ、およ U ゲームコント□う 
田 j システムデパイス 
囪备？の他のデバィス 
由—ディスクドライブ 
^ §ディスプレイアダプタ 
畔ネクトワ4アダプタ 
―ヒューマンインターフェイスデバイス 
礞プ□セクサ 

Q フ□ッピーディスクコント□ーラ 
-ディスクドライブ 
X )ほかのポインティングデバイス 


雀フ□ッピ-デ 

v k : 巧細 

〇 モニタ} 


L-U DATA LCD - AD 19 H ( Analog ) 
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インストール後の確認 (Windows XP ) 


4 i 本製品が正常に認識されていることを確認します。 

ご使用のディスプレイ名が'表示されている場合は、正しく認識されていま 
す。 

正しく表示されていれば正常です。 

本製品をお使いください。 


解像度■色数の変更は、デスクトップ上を右クリック—[ブロパティ]をクリック—[画面の 
プロパティ]で行ってください。 
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Wimjdfowt yjt/IS/II^ 


ご懷躍 0 場會 _n 


%J Endows Me /98/95 にサポートソフトをインストー 
4し、その後インストールが正常に行われたか!^多 
かを確認します。 


Windows Me /98/95 に 

インストール 四 ページ 

鹾 _______________________ き ——— hi ———— 

インストール手順を説明します。 




インストール後の確認 细 ページ 

インストール作業が正常に行われたかどう 
かを確認します。 








Windows Me /98/95 にインストー/し 


LCD - AD 19 H サボートソフトのインストール手順を説明します。 

手順はご使用の 0 S により異なります。該当部分のみご参照ください。 


み 


Windows Me/98 の場合 



Windows 95 4. 00. 950/4. 00. 950a の場合 


X_ 

• ^Windows 95 4. 00. 950 B/4. 00. 950 C の場合 




ダ ■ 


[マイコンピュータ]を右クリック—[プロパティ]を 
クリックします。 

[システムのプロパティ]画面に表示される番号が 
Windows 95のバージヨンです。 


システムのフ t ] ハ％ 


デハ''イスマネ-外1ハ-トゥェア現境1/〇れマ^* 
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Windows Me /98/95 にインストール 


Windows Me/98 の場合 


※ 掲載している画面は 、 Windows 98のものです。 

/ Windows を起動します。 

1 本製品が自動的に認識されます。 


2 [次へ]ボタンをクリックします。 

Windows Me の埸合は、[ドライバの埸所を指定する]をチェックし、[次へ] 
ボタンをクリックします。 
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Windows Me /98/95 にインストール 
Windows Me /98 の場合 


3 [特定の場所にあるすベての…]をチェック—[次へ]ボタン 
をクリックします。 

Windows Me の埸合も、同様の項目をチェックし、[次へ]ボタンをクリックし 
ます。 



[ディスク使用]ボタンをクリックします。 


トドウIアの追加ウィザード 


画 r 賊の»微靉し i 驗總聽鱗 M ク 

^リックして傲い。 


モデル必 



^互換性のある八ードウ I アを表示© 
r t ベて®八ードウ； e アを表示⑻ 



<戻る(班」 ；欠へ〉 | キャンセル J 


30 

































Windows Me /98/95 にインストール 
Windows Me /98 の場合 


「 LCD - AD 19 H サポートソフト」をセットします。 

[配布ファイルのコピー元]でフロッピーディスクドライブと 
フォルダを指定— [0 K ] ボタンをクリックします。 

▼フ□ッピーディスクドライブが A の場合の指定例 

ァナの ロム 赚 J 画 LOG 

a ：¥DIGITAL 

場合 J 

PC -9821 シリーズの場合は、[参照]ボタンをクリックしてフロッピーディス 
クドライブ名を指定してから、 [0 K ] ボタンをクリックしてください。 



②クリック 


[1-0 DATA LCD - AD 19 H …]をクリック—[次へ]ボタンをクリ 
ックします。 











































Windows Me /98/95 にインストール 
Windows Me /98 の場合 


8 \ [次へ]ボタンをクリックします。 



[完了]ボタンをクリックします。 



以上で Windows Me /9 B へのインストールは終了です。 

次は【インストール後の確 B (Windows Me /98/95) 】 （39 ページ）にお進みくださ 

い。 
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Windows Me /98/95 にインストール 


Windows 95 4.00.950/4.00.950a の塌合 


■ 

a 


Windows 95 を起動します。 


デスク トップ (壁紙）を右クリック—[プロパティ]をクリッ 
クします。 

[画面のプ□パティ]が'起動します。 


Og [ディスプレイの詳細]タブ—[ディスプレイの変更]ボタン 
をクリックします。 


背县|スクリーンセーハし1テサイ ：( テ' V スフ細】 


r — 严 ij — 


①クリック 


「カラ〜、♦レット© 


「テ m 囊） 


「フォント サイス'' (£) 


小さいフォント 




:1024 r 


リック 


ディスフの変更(3?... 


^ [ディスプレイの種類]の[変更]ボタンをクリックします。 



ツク 
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Windows Me /98/95 にインストール 
Windows 95 4.00. 950/4. 00. 950 a の場合 


^ [ディスク使用]ボタンをクリックします。 



ツク 


^ 「 LCD - AD 19 H サポートソフト」をセツトします。 


[配布ファイルのコピー元]でフロッピーディスクドライブと 
フォルダを指定— [0 K ] ボタンをクリックします。 

▼ フロッピーディスクドライブが A の場合の指定例 

A:¥ANAL0G 


A：¥DIGITAL 


PC -9821 シリーズの場合は、[参照]ボタンをクリックしてフロッピーディス 
クドライブ名を指定してから、 [0 K ] ボタンをクリックしてください。 


アナログ接続 
の場合 

デジタル接続 
の場合 
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Windows Me /98/95 にインストール 
Windows 95 4.00. 950/4. 00. 950 a の場合 


8 [1-0 DATA LCD - AD 19 H …]をクリック— [0 K ] ボタンをクリツ 

クします。 




[閉じる]ボタンをクリックします。 


7TT 夕の種類⑷ 



「GA-SS21 P8/PCI Series 

変更 (a)... | 

製造元： 

fV'-'A'j ： 

現在のフ7ィル： 

1-0 DATA DEVICE.INC. 

4.0 

gass2 1 .drv.*vdd.*vf Iatd.s3vdd8.vxd 



p'V スフルイの種類 (M) 

[\~〇 DATA LCD-AD19H (Analog) 

W 省電カテ''ィスフ 



!〇 あとは画面の指示に従い、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


以上で Windows 95 4. DD . 95 D /4. DU . 950 a へのインストールは終了です 0 
次は【インストール後の確 E (Windows Me /98/95) 】 （39 ページ）にお進みくださ 

い。 
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Windows Me /98/95 にインストール 


Windows 95 4.00.950 B/4.00.950 C の場合 


/ Windows 95 を起動します。 


A デスク トップ (壁紙）を右クリック—[プロパティ]をクリッ 
一り します。 

[画面のプ□パティ]が'起動します。 

[ディスプレイの詳細]タブ—[詳細プロパティ]ボタンをク 
リックします。 




背昱|スクリ-ンセ-ハ'叫テ'、ナ'イン I ® ディスフ Vfi フェク_テ'、イスプレで詳細 j 


■ ? lx | 



— 


) ①クリック 


I カラ-ハ*レット (0 _ i 

[ ijWBtaWBBKglBS—— ▼! 


デス外ッフ碉域 ( fi ) 


フォントサイス'' (£) 


「小さいフォント 

通常のサイス'' 06 dpi ) 


■ タスクハ''-に設定インシ''トタを表示する@ 


r 詳細フイ、♦テ他 ） j 




■” 

②クリック 


キャンセル I •適用色 ）I 


£| 


[モニター ] タブ—[変更]ボタンをクリックします。 
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Windows Me /98/95 にインストール 
Windows 95 4.00.950 B /4. 00. 950 C の場合 


[ディスク使用]ボタンをクリックします。 



^ 「 LCD - AD 19 H サポートソフト」をセットします。 

fa [配布ファイルのコピー元]でフロッピーディスクドライブと 
" 1 フォルダを指定— [0 K ] ボタンをクリックします。 

▼フ□ッピーデイスクドライブが A の場合の指定例 

A ： ¥ANAL0G 


A：¥DIGITAL 


PC -9821 シリーズの場合は、[参照]ボタンをクリックしてフロッピーディス 
クドライブ名を指定してから、 [0 K ] ボタンをクリックしてください。 


|A：¥ ANALOG 」 



アナログ接続 
の場合 

デジタル接続 
の場合 
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Windows Me/98/95 にインストール 
Windows 95 4.00.950 B/4. 00. 950 C の場合 


〇 [1-0 DATA LCD - AD 19 H …]をクリック— [0 K ] ボタンをクリツ 
クします。 



^あとは画面の指示に従い、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


以上で Windows 95 4. 00.950 B /4.00. 950 C へのインストールは終了です。 

次は【インストール後の確認 (Windows Me /98/95) 】（次ページ）にお進みくださ 

い。 
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インストー / し後の確認 (Windows Me/98/95) 


本製品が Windows Me /98/95 上で正常に認識されているかどろかを[デバイスマネー 
ジャ]で確認します。[デバイスマネージャ]上で正しく表示されていればインストー 
J し作業は正常に完了してし彳ます。 



[マイコンピュータ]を右クリック—[プロパティ]をクリッ 
クします。 

[システムのプ□パティ]が'起動します。 


£| 


[デバイスマネージャ]タブをクリック—[種類別に表示]を 
チェックします。 


①クリック 

'\ m [ テ w スマネー/^ハ-卜，エア琛境1ハつ才-マンス1 


②チ：!: 


L? 種類別に表示0 

ック I 


接皖刖に表示ぬ〕 



r [スタート]—[プログラム ] —[Cyber Trio - NX ] ([NX 
ユーテイリテイ]または [ NX の設定 ])— [Cyber Trio - 
NX セットアップ]を選択します。 

[アドバンスモード]をチェックし、 Windows を再起動 
します。 


再度手頭の q から行います。 
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インストール後の確認 (Windows Me /98/95) 

这 I [モニタ]をダブルクリックします。 



4 本製品が正常に認識されていることを確認します。 

[1-0 DATA LCD - AD 19 H …]と表示されている場合は、正しく認識されています。 

正しく表示されていれば正常です。 

本製品をお使いください。 



解像度■色数の変更は、デスクトップ上を右クリック—[プロパティ]をクリック—[画面の 
プロパティ]で行ってください。 
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Wijnjd©ws 200©^ 

ごィ慶角!㉟場食； 



Windows 2000にサポートソフトをインストールし、 
#後インストールが正常に行われたかどうかを 


確認します。 



Windows 2000にインストール Jg ページ 

インス!-一 ) レ手順につし〗て説明します。 


インストール後の確認 EE ページ 

インストール作業が正常に行われたかどろ 
かを確認します。 
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Windows 2000にインストー/し 


ここでは LCD - AD 19 H サポートソフトのインストール手順を説明します。 


_ Windows 2000を起動します。 

_デスクトップ（壁紙）上で右クリック—[プロパティ]をクリッ 
— 1 クします。 


[画面のプ□パティ]が'起動します。 


[設定]タブ—[詳細]ボタンをクリックします。 


背县|スクリーン tW 卜1デザイン1 Web 1効果I 



①クリック 


ディスブレイ： 

NVidia Riva TNT2 ±(D 概定のモニタ〉 


画面の色 (£) - 


S 931111 MHM ▼] 小 


[" ②クリック 

1024 x 768 ピクセル _ / 

トラブルシュぅィン亂 j mm ... 」會 


OK 


キゃン 1Z ル」 適用⑻ 


[モニタ]タブ—[プロパティ]ボタンをクリックします。 
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Windows 2000 にインストール 


[ドライバ]タブ—[ドライバの更新]ボタンをクリックしま 
す0 


既定のモニタ)のプロパティ 



Microsoft 
1999/10/01 
利用で•きません 


■ 01 ^ 

パージョン： 

デジタル署名者： Microsoft Windows 2000 Publisher 


關雛繼觀 i 墙 S 鐵怨總濟 ® 

更新するには、[ドライパの更新]初リ妁しま寸。 



0K | — ^iDl 


O [次へ]ボタンをクリックします。 
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Windows 2000にインストール 


[このデバイスの…]をチェツク—[次へ]ボタンをクリックし 
ます。 




ハードウ I アデバイスドライバ®インストール 

溫ァドラブ像す^^^^ 


■ 


①チ:!:ツク 



'ACifi W ス①ドライノ法ア柳レ-ドします 
慨定のモニタ） 


概咖卜知加か嘯、娜船纖■咖、腳追 


;方法を逞択してください。 

デパイス(こ最適なドライパを検索言る（推奨) S ) 


このデバ娜既知のドライバ去表壬して、？ (D —貸から獅寸碰 


②クリック 


|| 次へ (N>> ) 


キャンセル」 


6 [互換性のある…]をチェック—[ディスク使用]ボタンをクリ 
ックします。 
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Windows 2000 にインストール 


「 LCD - AD 19 H サポートソフト」をセツトします。 


10 [製造元のファイルのコピー元]でフロッピーディスクドライ 

ブとフオルダを指定— [0 K ] ボタンをクリックします。 

▼ フロッピーディスクドライブが A の場合の指定例 

A :¥ ANAL 0 G 


A：¥DIGITAL 


アナログ接続 
の場含 __ J 

デジタル接続 
の場合 



// [1-0 DATA LCD - AD 19 H …]をクリツク—[次へ]ボタンをクリツ 

— 1 クします。 
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Windows 2000にインストール 


な_ モニタの種類を確認し、[次へ]ボタンをクリックします。 



13 以下の画面が表示される場合は^ [はい]ボタンをクリックします。 




弊社製ソフトウェアが確認された時点でマイクロソフトが認証するソフトウェアでは 
無いというメッセージが表示されますが、そのまま続行します。 

—マイク ロソフ ト社は、 WHQL という組織において パソコン 本体や周辺機器などを対象 
に認定手続きを実施しております。このたびお買い上げいただいた製品は現時点で 
は認定を受けておリませんが、問題なくご利用いただけます。 
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Windows 2000 にインストール 


墮 [完了]ボタンをクリックします。 

/Sn [閉じる]ボタンをクリックします。 

手順冷1の画面に戻るので、[閉じる]ボタンをクリックし、さらに os 面 
のプ□ノ \°ティ]の [0 K ] ボタンをクリックします。 

以上で Windows 2 DDD へのインストールは終了です。 

次は【インストール後の確 B (Windows 2 DD 0) 】（次ページ）にお進みください。 
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インストー/し後の確認 (Windows 2000) 


本製品が Windows 2000上で正常に認識されているかどろかを[デバ'イスマネージャ] 
で確認します。[デバイスマネージャ]上で正しく表示されていればインストール作 
業は正常に完了しています。 



[マイ コンピュータ] を 右 クリック— [プロパティ] をクリッ 
クします。 

[システムのプ□パティ]が'起動します。 


£| 


[ハードウエア]タブ—[デバイスマネージャ]ボタンをクリツ 
クします。 


[表示]—[デバイス（種類別）]をクリックします。 



48 

























インストール後の確認 (Windows 2000) 


£1 


[モニタ] をダブルクリックします。 


骂デパイスマネ-:; 


操作(色) 表元 w 


H] IJ ■ 


0EMC0MPUTER 


田 DVD/CD-ROM ドライブ 
田-曇 IDE ATA/ATAPI コント □- ラ 
田..令 USB (Universal Serial Bus) コント □— ラ 
キーボード 
田...議コンピュータ 

田..茶サウンド、ビデオ、およ U ゲームコントローラ 
田… g システムデパイス 
田 C 3 デイスりドライブ 

コント□ーラ 


ダブル 

クリック 


V V V V ドライブ 

モのほかのポインティングデパイス 
i^I-0 DATA LCD-AD1S 


DATA LCD-AD19H (Analog) 


_ 本製品が正常に認識されていることを確認します。 

[1-0 DATA LCD - AD 19 H …]と表示されている場合は、正しく認識されていま 


す。 


正しく表示されていれば正常です。 

本製品をお使いください。 


'卜- 

解像度■色数の変更は、デスクトップ上を右クリック—[プロパティ]をクリック—[画面の 
ブロパティ]で行ってください。 
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画像*讓」鳌 

爹 るには 



画像の調整について説明します。この操作は バソコ 
ザ 0 S にかかわらず同じです。 


マ 




調整できる項目は 困ページ 

どんな調整ができるかを説明しています。 


ワンタッチでできる調整 困ページ 

正面のポタンを1回押すだけで調整すること 
ができます。 

0^ メニューでのボタン操作 助ページ 

メニュー画面 (OSD (On Screen Display ) メ 
ニュー）は正面のボタンで操作します。 

メニューでできる調整 西ページ 

メニュー画面で可能な調整項目を紹介しま 
す。それぞれ細かい調整が可能です。 


'(w 

本製品は、工場出荷時に適正値に設定されておりますので、特に必要でない限リ、画 
像を調整する必要はあ y ません。 
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固整で S る項目は 


i 


画面に表示される OSD (On Screen Display ) メニューでは、以下のよろな調整等 
ができます。詳細については各ページを参照してください。 






入力信号 
情報表示 




設定リセット 

(リコール） 




アナログ/ 
デジタル切替 
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A 


クン 9 ツチでで S る調整 






正面の 「 AUTO 」 ボタン、「+」ボタンおよび「一」ボタンを1回押すだけで、自 
動的に調整します。 


ポタ> 

AUTO 

(アナログ 
時のみ有効） 

機能 

画像の位置とサイズを自動的に調整します。 

画面に[自動調整処理中]と表示され、自動調整を始 
めます。しばらくして調整が'終わったら、元の画面 

に戻ります。 

| + 

(アナログ/ 

デジタル時有効） 

コントラストを自動的に調整します。画面に[自動コ 

ントラスト処理中]と表示され、自動調整を始めます。 
しばらくして調整が'終わったら、元の画面に戻りま 

す。 


表示する画像のス厶ージング調整ができます。押すた 

びにス厶ージングの度合いが'10, 9, 8•••と10段階で変 

(アナログ/ 
デジタル時有効） 

化し、1段階までくると、次は10段階に戻ります (0 SD 

表示はありません。） 

1階— 9—• • -2-1 段階—10段階 

來 1280 X 1 024未満の解像度で有効です。 
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コン トラスト 

自動 コントラスト 

ビデオアナログ 

輝度 

色調整 

LCD 調整 

言語 

その他調整 
終了 


OSD メニューで画像の調整を行ろ場合は、正面のボタンを使います。 


「 MENU 」 ボタンを押します。 

画面にメインメニューが'表示さ 
れます。 




2 「+」、「-」ボタンで調整したい項目に緑色の選択部分を合わ 


せます。 

^ 「 MENU 」 ボタンを押します。 


£| 


「+」、「-」ボタンを押して、値を変更します。 

設定中は、設定内容がリアルタイムに反映されます。 


サブメニューが表示された j ^> 手頭クへ 


^ [ MENU ] ボタンを押します。 


OSD メニューを終了したい 


他の項 S も设定麦更したし、 


> 


手頭•へ 
手順へ 


メ ニコーでの ホ9ン操作 


C & 01I □ 
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メニューでのボタン操作 


口 「+」、「-」ボタンで[終了]もしくは[メインメニュー]を選択 
します。 

[ MENU ] ボタンを押します。 


OSD 表示が消えない場合は、手順6へ戻ります。 



メニューを表示したまま約30秒以上操作しなかった場合、メニューは自動的に終了します。 
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メニ 3 —でで se 調整 




<メインメニュー> 

メインメニューで設定できる 
項目は以下の通りです。 



ヂ 

コントラスト 

の調整 

方法 

[コントラスト]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押 
し、「+」ボタンまたは「一」ボタンを押して、調 

整します。 

コントラスト 

の自動調整 

[自動コントラスト]を選択してから 「 MENU 」 ボタン 

を押すと、自動調整を開始します。 

アナログ/デジ 
タル入力切替 

[ビデオアブ□グ](もしくは[ビデオデジタル]) 

を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押します。アブロ 

グ入力とデジタル入力の両方を接続している場合 

に、表示する方を選択します。 

鋒度の 謂 整 

[輝度]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押し、「+」 

ボタンまたは「一」ボタンを押して、調整します。 

| 色 ns 

[色調整]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押すと、 

色調整のサブメニューを表示します。 

次 ペ-ジ【色調整メニュ-】参照） 
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メニューでできる調整 


* 目 

方法 

Ilcdhb 

[ LCD 調整]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押すと、 

LCD 調整のサブメニューを表示します。 

(59 ページ 【 LCD 調整メニュー】参照） 

メニュー言路 

の選択 

[言語]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押すと、言語 
サブメニューが表示されます。変更したい言語を選択 

してください。 

(60 ページ【言語選択メニュー】参照） 

その他譎整 

[その他調整]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押す 
と、その他調整のサブメニューを表示します。 

(61 ページ【その他調整メニュー】参照） 


[終了]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押すと、設定 
値を保存し、メインメニューを終了します。 「 MENU 」 

ボタンを2秒以上長押しした場合と同じです。 




ぐ色調整メニュー〉 ^ 


色調整メニューはメインメ 
ニューの[色調整]を選択して、 
「 MENU 」 ボタンを押すと表示 
されます。 



プリセット1 

づプ 

J セット1 

J セット 2 

I 111111 M mi 

1 II 1 1 1 II II II 1 1 II III 



メイン メ 

ニニー 
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メニューでできる調整 


色調整では、あらかじめ調整済みの色パターンが2通り設定されています。その他 
に 、 R (赤 ）、 G (緑 ）、 B (青）の割合を自由に設定して、新しい色パターンを作成 
することができます。一番上の行に表示されているのが、現在選択中の色パターン 
名です。設定できる項目は以下の通りです。 


卵 

プリセット 1 

股定 

明るめの設定 

[プリセット 1] を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押 

すと、この色パターンで表示を行います。 

プリセット 2 

設定 

やや暗めの設定 

[プリセット 2] を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押 

すと、この色パターンで表示を行います。 

r (赤色) n 整 

[ R ] を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押し（赤色反転 
します。）「+」ボタンまたは「一」ボタンを押し 

て、値を調整します。 

1番上の行には[ユーザー ] と表示されます。 

G (綠色)調整 

[ G ] を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押し（赤色反転 
します。）「+」ボタンまたは「一」ボタンを押し 

て、値を調整します。 

1番上の行には[ユーザー ] と表示されます。 

I 

b (« 色) n 整 

[ B ] を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押し（赤色反転 
します。）「+」ボタンまたは「一」ボタンを押し 

て、値を調整します。 

1番上の行には[ユーザー ] と表示されます。 

|メインメニュー 

1 へ戻る 

[メインメニュー]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを 

押すと、メインメニューへ戻ります。 
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メニューでできる調整 


LCD 調整 


ぐ LCD 調整メニュー> 

LCD 調整メニューはメインメニュー 
の [ LCD 調整]を選択して、 「 MENU 」 
ボタンを押すと表示されます。設 
定できる項目は、以下の通りです。 
※デジタル接続時に設定できる項 
目は、 ECO モードのみです。 



方法 

[ PC / MAC ] を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押すと、 
[ PC ] と [ MAC ] が切り替わります。 

以下の表示モードの場合のみ [ MAC ] を選択してくだ 

さい。 それ以外は [ PC ] を選択してください。 

• Power Macintosh 専用解像度 


表示モード 

水平周波数 （ KHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

640 X 480 

35.0 

66.7 

832 X 624 

49.7 

74.5 

1024 X 768 

60.2 

74.9 


画像のサイズ 
調整 


[水平サイズ]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押し、 
「+」ボタンまたは「一」ボタンを押して、値を調 
整します。 




[パソコン設定]は、解像度を 800 x 600 に設定した PC -9821 シリーズ、 D 0 S / V マシン、もしく 
は PC 98- NX シリーズと、 832 x 624 に設定した Power Macintosh で、双方のリフレッシュレー 
卜が同じだった場合に、液晶デイスブレイが混同し、誤認識してしまうことを防ぐために 
設けられています。 


ね 


ユ 



P7I フ 13 报 E メ 

電日0〇〇分1 
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メニューでできる調整 


画像の水平位 
置調整 

[水平位置]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押し、 

「+」ボタンまたは「一」ボタンを押して、値を調 

整します。 

画像の垂直位 
置調整 

[垂直位置]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押し、 

「+」ボタンまたは「一」ボタンを押して、値を調 

整します。 

焦点の鮮明化 
(微調整） 

[微調整]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押し、「+」 
ボタンまたは「一」ボタンを押して、値を調整しま 

す。 

ECO モード 

[ ECO モード]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押し、 
オン/オフを切り替えます。オンにすると輝度が'低く 

なり、 : 消費電力を抑えることができます。 

| メインメニュー 
へ戻る 

[メインメニュー]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを 

押すと、メインメニューへ戻ります。 


f 


く言語選択メニュ ー> 

言語選択メニューはメインメニュー 
の[言語]を選択して、 「 MENU 」 ボタン 
を押すと表示されます。次ページの 
言語に設定できます。 


日本語 


0本語 

ENGLISH 

FRANCAIS 

DEUTSCH 

ESPANOL 


I menu I メイン メ ニニ 
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メニューでできる調整 


卵 

方法 

Jb*s 

[日本語]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押します。 

英腰 

[ ENGLISH ] を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押します。 

フランス語 

[ FRANGAIS ] を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押します。 

1ドィッ麻 

[ DEUTSCH ] を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押します。 

卜ぺィン路 

[ ESPANOL ] を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押します。 

1メイン メニュー 

1へ戻る 

[メインメニュー]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押す 
K ：, メインメニューへ戻ります。 




又その他調整メニュー# 

その他調整メニ ユーは メインメ 
ニユーの[その他調整]を選択して、 
「 MENU 」 ボタンを押すと表示され 
ます。設定できる項目は、次ペー 
ジの通りです。 


その他調整 

s OSD 水平位置 
[SJ OSD 垂置 
^スムー ジング 

S 背景 オン 

^入力周波数 

リコール 

メイン メニュー 
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メニューでできる調整 


* 目 

OSD メニューの 

水平位置調整 

方法 

[ OSD 水平位置]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押し、 

「+」ボタンまたは「一」ボタンを押して、値を調 

整します。 

OSD メニューの 

垂直位置調整 

[ OSD 垂直位置]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押し、 

「+」ボタンまたは「一」ボタンを押して、値を調 

整します。 

画像の スムー 

ジング 

[ス厶ージング]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押 
し、「+」ボタンまたは「一」ボタンを押して、ス 
厶ージングの度合いを調整します。 

押すたびにス厶ージングの度合いが'10, 9, 8•••と10段 
階で変化し、1段階までくると、次は10段階に戻りま 
す。 （0 SD 表示はありません。） 

10段階— 9—• • -2-1 段階—10段階 

X 1280 XI 024未満の解像度で有効です。 

| メニュー背最 

I 色の表示切替 

[背景]を選択した状態で、 「 MENU 」 ボタンを押しま 

す。押す毎に背景表示のオン/オフを切り替えます。 

入力信号情報 

の表示 

[入力周波数]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押し 
ます。解像度 • 水平 • 垂直周波数などを表示します。 

設定の 

1リセット 

[リコール]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを押すと、 

各設定を工場出荷時の状態に戻します。 

X [ LCD 調整 ([ ECO モード]は除く）]、[言語]およ 
mp [色調整]で新しく作成した色の各設定内容は 
出荷時設定に戻りません。 

|メインメニュー 
へ戻る 

[メインメニュー]を選択してから 「 MENU 」 ボタンを 

すと、メインメニューへ戻ります。 
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困った時には 成]ページ 

使用中にトラブルがあったときにご覧くだ 
さし、。 

用語解説 防 3 ページ 

本書内の用語につし〗て説明します。 

省電カモードについて 明ページ 

省電カモードについて説明します。 

省電力設定について 孩ページ 

省電力設定方法の詳細については、各 
W i ndows の取扱説明書をご覧ください。 

ハードウェア仕様 E ページ 

本製品の仕様です。 
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以下のチャートに従ってトラブルを解決します。 

はい • 改善した • 該当する 
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困った時には 


1 Q 2 ク 


磁気を带びたものが 
近くにあったら速ざ 
けてください。 


■ 

■ 

▼ 


各ケーブルの接縞を 


確 B してくださし、。 





そのままご使\ 
用ください 。 y 


電源を入れなおして 


ください。 



のままご使 
用ください。 


< サポートセンターへ\ 
ご相談ください。/ 


• 対 A1 

ディスプレイの 「 AUTO 」 ボタンを押して自動謂整を行なって 
みてください。 （53 ページ） 

それでも改善されないようであれば、手動で画像の幅、位置、 
スムー ジングの_整をお試しください。（59、62ページ） 
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困った時には 


•対 _ 

本製品の仕様外の解像度やリフレッシュレート（垂直周波数）を設 
定された為と思われます。以下の方法にて設定を変更してください。 


聚 Windows NT 4. 0の場合は、起動時に 「VGA MODE 」 を選択し、 
_からの操作を行ってください。 


Windows 起動ロゴが表示される前あたりで、キーボードの [ F 8] 
キーを 断嫌的に何回か 押します0 

押し続けないでください。 


起動メニューが表示 


しますので、 [3. SafeMode ] を遇択します。 


(Windows XP は[セーフモード ]— [Microsoft Windows XP 


卩1*(^83$101131]を選択します 〇 ) 


Safe モードで Windows が起動しますので、デスクトップ(壁紙) 
部分で右クリックし[プロパティ]をクリックします。 

[画面のプロパティ]が起動しますので、[設定]タブをクリック 
し 、 (Windows 95は、[詳細]タブ）解像度を 640 x 480 もしくは 
800 x 600 に指定します。 

変更できない状態なら、そのまま [0 K ] ボタンをクリックします。 

Windows を再起動します。 


再起動後、再度画面のプロパティより、画面の解像度を変更 
しますが、必ず1280 XI 024以下に設定してください。また、 
変更時には必ず[適用]ボタンをクリックしてください。 
(万が一対応外の解像度が選択された場合でも、 「 ESCJ キー 
を押せば元の解像度に復帰できます。） 



-'g- BiB 

本製品の仕様外の解像度を設定すると、「何も表示されない」、「[スムージング]が 
効かない」など、正しく表示されない場合があ y ます。 （75 ページ【対応信号タイミ 
ング】參照） 
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因語解説 





DPMS(Display Power Management Signaling) 



VESA (Video Electronics Standards Association ) が策定した、丁イス 
プレイの節電機構をパソコン本体側から制御するための規格。省電力機能は、 
ディスプレイの HSYNC/VSYNC (水平/垂直走査周波数）を制御することで 
「オン」、「スタンバイ」、「サスペンド」、「オフ」の4つの節電レベル 
を可能とします。 


OSD (On Screen Display) 


ディスプレイの一部に設定値を表示しながら、設定が可能なディスプレイの 
機能。本製品では、 0 SD を使っていろいろな調整を行うことができます。 



TFT (Thin Film Transfer liquid crystal) 



アクティブ•マトリックス型液晶の一種。 

液晶画面の各ドットは、薄膜トランジスタ （ TFT ) で制御します。現状、他の 
液晶技術 （ STN ， DSTN など）に比べ、品質面では最も優れています。 


走査線周波数 


ディスプレイはドットの集まりです。ディスプレイは左上から右下に向かつ 
て電子ビームで必要なドットを光らせて画像を表示しています。「走査す 
る」とは、電子ビームが動く、つまり画像が表示されるという意味です。 
走査周波数とは、ちょろど電子ビームの動く速さを示す「メト□ノーム」の 
ようなもので、走査周波数が高いほど電子ビームが速く動く、つまり画像 
表示が'速いといろことになります。走査周波数を低くすると画面のチラツキ 
が目立つようになります。逆に走査周波数を高くすると画面のチラツキは 
目立たなくなります。 
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用語解説 


ドツト 


文字や図形を表現する基本単位となる点のこと。ピクセルとち呼ばれます。 
パソコンで扱ろ文字や図形は、このドットの篥まりで表現されます。 


ドット抜け 


TFT パネルなど平面パネルでは、非常に高度な技術を使用していますが、生産 
過程の諸条件により液晶格子の一部が上手く形成されなし)揚合があります。 
現在の技術は 99. 99%以上の精度で液晶格子が形成されています。すべて 
完全な液晶格子を形成することは現在の技術水準でも難しいのが現状です。 
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省電カモートについて 



省電カモードを働かせるには、パソコン側での設定が必要です。 

本製品側では、特に設定はありません。 

キーボードやマウスの操作をすると省電カモードから復帰します。 

■ パソコンの設定 

省電カモードを働かせるためには、お使いのパソコンにあった設定を行って 
ください。具体的な設定方法については、パソコンなどの取扱説明書をご覧 
ください。 

なお、省電カモードを働かせるためには、グラフィックアクセラレータボー 
ドが VESA DPMS 規格に対)®している必要があります。 

■ VESA DPMS 対応のディスプレイ省電力の流れ 

グラフィックボードから出力される「オン」、「スタンバイ」、「サスペン 
ド」、「オフ」の4種類の信号の変化をディスプレイが'検出して、省電カモ 
ードに入ったり、復帰したりします。 


鼋源ランプ色 緑 橙 緑 



号検出（省電 モード終了) 

カモード開始） 


X 本製品では「スタンバイ」、「サスペンド」、「オフ」のうちいずれの信号を認 
知した場合でち省電カモードに入ります。 
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省電カモードについて 


• 省電カモードとは ■■■ 

一定時間パソコンを操作しなかった場合に、自動的にディスプレイの 
消費電力を抑える機能のことです。省電カモード時は画面は真暗にな 
ります。 


• 国際 エネルギースター プログラム 

コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のた 
めの国際的なプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費を 
効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的と 
したもので、事業者の自主判断により参加することができる任意の制 
度となっており、対象製品およびそれぞれの基準、ならびにマーク 
(ロゴ）は参加各国の間で統一されています。 

弊社は、国際エネルギースターブ□グラムの参加事業者として、本製 
品が国際エネルギースターブ□グラムの対象製品に関する基準を満た 
していると判断します。 





省電力設定について 


省電力の設定方法です。ご参考ください。（詳細については、各 Windows の取扱 
説明書をご覧ください。） 

• Windows XP での設定方法 

" デスクトップ（壁紙）上で右クリックし、表示された[プロパティ]を 
クリックします。 

[スクリーンセーバー]タブ—[電源]ボタンの順にクリックします。 

1 [電源股定]タブの[モニタの電源を切る]で省電力になるまでの時間 

を設定します。 

• Windows Me/9B/95 での設定方法 

* デスクトップ（壁紙）上で右クリックし、表示された[プロパティ]を 
クリックします。 


Windows Me /98 の埸合 

[設定]タブ—[詳細]ボタン—[モニタ]タブの順にクリック 
します。 

Windows 95 4_ do . 950/4. Oil . 950 a の場合 

[ディスプレイの詳細]タブ—[ディスプレイの*更]ボタンの 
順にクリックします。 

Windows 95 4. DD .95 D B /4. DP . 95 D C の場合 

[ディスプレイの詳細]タブ—[詳細プロパティ]ボタン—[モ 
ニター]タブの頭にクリックします。 

ア [省電カモニタ]にチェックがない埸合はチェックします。 

' [0 K ] ボタンをクリックします。 

[スクリーンセーバー]タブをクリックします。 

W [ディスプレイの省電力檐能]を股定します。 

> [0 K ] ボタンをクリックします。 
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省電力設定について 


• Windows 20011 での設定方法 

J [マイコンピュータ]—[コントロールパネル]—[電源オプシヨン]を 
開きます。 

r 11 [電源股定]タブを開きます。 

3 [モニタの電源を切る]で省電力になるまでの時問を股定します。 
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八一トウェア仕様 




■ 液晶ディスプレイイ 

比様 

パネルタイプ 

TFT 19インチ 

表爪[¢1貢 （ mm ) 

376.3 X 301.1 

最大表示解像度 

1280 X 1024 

画素ピッチ(圓） 

0. 294 X 0.294 

表示色 

1677万色 

視野角度 

上： 85° 下： 85° 右： 85° 左： 85° 

チルト角 

上： 20° 下： 5° 

スイべル角 

右： 45° 左： 45° 

最大輝度 

250 cd / m 2 ( Typ ) ^ 

コントラスト 

500:1 ( Typ ) ^ 

心と!速ノ又 

25 ms ( Typ ) ^ 

入力映像信号 

アナログ RGB 、 デジタル DVI-D 

外形寸法 ( WXDXH ) 

450 X 245 X 455 ( mm ) 

質量(台座取り外し時） 

9. 1 (6. 3) kg 

使用温度条件 

動作時： 0° C 〜 +40 °C 
収納時： -20° C 〜 +60 °C 

使用湿度条件 

20%〜80%(結露なきこと） 

定格電圧 

DC 12 V 

消費電力 

最大： 50 W 

ECO モード時： 35 W 
サスペンド時： 3 W 

パワーマネージメント 

VESA DPMS 互換 

バックライト春命 

50,000時間 ( Typ ) 顧 

VESA マウントインターフ 
エイス規格対/® 

〇 (100■ピッチ） 

盗難防止用ホール 

〇 


※七 Typ ： 



Typical (使用中の標準的な数値) 

Wt9^k 


TFT カラー液晶パネルは特性として表示面上に減点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの 
点）がある場合があリます。これは故障あるいは不良ではあ y ません。予めご了承くださし、。 


7 4 






























ハードウェア仕様 


■ AC アダプタ仕様 


入力 

AC 100 V (50/60 Hz ) 120 VA 

出力 

DC 12 V ±5% 5.0 A ( max ) 


■ 対応信号タイミング 



表示モード 

水平周波数 
( KHz ) 

垂直周波数 
( Hz ) 

アナ□グ 

デジタル 



720 x 400 

31.5 

70.1 

〇 

〇 



640 x 400 

31.3 

70.0 

〇 

〇 



640 x 480 

31.5 

59.9 

〇 

〇 




37.9 

72.8 

〇 

〇 




37.5 

75.0 

〇 

〇 



800 x 600 

35.2 

56.3 

〇 

〇 

K 

00 


37.9 

60.3 

〇 

〇 

1 

ハ 

o 

~o 


46.9 

75.0 

〇 

〇 

/7 a 



48.1 

72.2 

〇 

〇 

CO 

0 


1024 x 768 

48.4 

60.0 

〇 

〇 

[ 



56.5 

70.1 

〇 

〇 




58.0 

71.9 

〇 

〇 

① 



60.0 

75.0 

〇 

〇 

O 

Q_ 


1280 x 1024 

64.0 

60.0 

〇 

〇 




80.0 

75.0 

〇 

— 



640 x 480 

35.0 

66.7 

〇 

— 



832 x 624 

49.7 

74.5 

〇 

— 



1024 x 768 

60.2 

74.9 

〇 

— 


智 固 B 

■ パソコンからの信号は全てノンインタレースであること。 

■ Power Macintosh シリーズでご使用の場合は、別途市販の Macintosh 用接続変換コネ 
クタが必要になる場合があります。 

■ 表示解像度、表示色数は接続するグラフィックボードによつて異なリます。 

■ 1280 x 1024 未満の解像度の場合は、拡大表示します。 

■ コンポジットシンクおよびシンクオングリーンには対応しておりません。 

■ 表示モード 720 x 400 と 640 x 400 の周波数はほぼ同じため、640 x 400の解像度で表示 
していても、 0 SD 表示では「720 x 400」と表示される場合があリます。ただし、動作 
上の問題はあリません。 

■デジタル接続の場合、パソコンやグラフィックボードによっては、正常に表示され 
ない場合があ y ます。 
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ハードウェア仕様 


■ デジタルコネクタ形状 ■ ピンアサイン（ケーブル側) 


8 6 3 



ノ DVI ピンコネクタ 


ピン番号 

内容 

13 

未結線 

14 

+5 V パワー 

15 

GND 

16 

ホットプラグ検知 

17 

TMDS データ 0- 

18 

TMDS データ0+ 

19 

TMDS データ0シールド 

20 

未結線 

21 

未結線 

22 

TMDS ク□ックシールド 

23 

TMDS クロック+ 

24 

TMDS クロック- 


24 22 19 

ピン番号 

内容 

1 

TMDS データ2- 

2 

TMDS データ2+ 

3 

TMDS データ2シールド 

4 

未結線 

5 

未結線 

6 

DDC クロック 

7 

DDC データ 

8 

未結線 

9 

TMDS データ 1- 

10 

TMDS データ1 + 

11 

TMDS データ1シールド 

12 

未結線 
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ハードウェア仕様 


■ アナログコネクタ形状 ■ ピンアサイン（ケーブル側) 



ピン番号 

内容 

1 

赤映像信号入力 

2 

緑映像信号入力 

3 

青映像信号入力 

4 

GND 

5 

未結線 

6 

赤映像信号用 GND 

7 

緑映像信号用 GND 

8 

青映像信号用 GND 

9 

DDC +5 V 

10 

同期信号用 GND 

11 

未結線 

12 

DDC シリアルデータ 

13 

水平同期信号用入力 

14 

垂直同期信号用入力 

15 

DDC シリアルクロック 
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サポートセンターへのお問い合わせ 


■お知らせいただく事項 

1. お客様の住所 • 氏名 • 郵便番号 • 連絡先の電話番号および FAX 番号 

2. ご使用の弊社製品名。 

3. ご使用の LCD - AD 19 H サボートソフトのノ \'ージョン。 

4. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番。 

5. ご使用の 0 S とアプリケーションの名称、バージョンおよびメーカー名。 

6. 現在の状態（どのよろなときに、どろなり、今はどろなっているか。画面の 
状態や エラーメッセージな どの 内容)。 


■オンライン 


インタやノト 

http ：// www . iodata . jp / support / 

) 

■郵便 


r 〒打 0- B 513 石川県金沢市桜田町2丁目 B 4 番地アイ■才-■テ •-9 第2ビル V 

株式会社アイ■オー■データ機器 

^ サポートセンター 「 LCD - AD 19 HJ 係宛 J 

■電話 


<電話番号 

^受け付け時間 

本社 076-260-3646 ^ 

東京 03-3254-1036 

9:30-19:00 月 ~ 金曜日（祝祭日を除く） J 

1 

■FAX 


r FAX 番号 

宛先 

本社 D 7 B -2 BD -336 D ^ 

東京 03-3254-9055 

株式会社アイ■オー■データ機器 

サポートセンター 「 LCD - AD 19 HJ 係宛 J 



本製品に関するお問い合わせはサボートセンターのみで行っています。予めご了承ください。 
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_ 保証について _ 

■保証期間 

•保証期間は、お買い上げの日より1年間です。保証期間を過ぎたちのや、保証書 
に販売店印とお買い上げ日の記述のないちのは、有償修理となります。お送りい 
ただいた製品を検査後、有償となる場合のみ往復ハガキにて修理金額をご案内致 
しますので、修理するか否かをご検討の上、往復八ガキにご記入いただきご返送 
ください。また、修理を受ける場合には保証書が必要になりますので、大切に保 
管してください。 

•弊社が販売終了を決定してから、一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる 
場合があります。 

詳細は、ハードウェア保証書をご覧ください。 

■保証範囲 

次のよろな場合は、保証の責任を負いかねます。予めご了承ください。 

• 本製品の使用によって生じた、データの消失および破損。 

• 本製品の使用によって生じた、いかなる結果やその他の異常。 

• 弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障。 
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サポートソフトのバージヨンアップ 


入手方法は以下の通りです。 

■オンライン 


[ ィントネット htt 


tp ：// www . iodata . jp / lib / — r サボート ■ ライブラリ」 






■サービス窓口からの郵送 

下記の窓□までお問い合わせください。（送料および手数料はお客様負担） 


住所 


電話番号 
受付時間 


〒: 120-8513 石川県金沢市桜田町2丁目 B 4 番地 
アイ■才- . f -9 第2ビル 
株式会社アイ ■ オー ■ データ 
「 LCD - AD 19 HJ サービス 窓口 
076-260-3663 

9:30〜12:00 13:00〜17:00月〜金曜日 


rn 

霍日(祝祭日を除く）^ 


ご注意 

•オンラインによるダウン□ードはお客様の責任のもとで行ってください。 
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修理について 


弊社製品の修理については、以下の事項をご確認のうえ、販売店へご依頼いただくか、 
または下記修理品送付先までお送りくださいますようお願い致します。 

• 原則として修理品は弊社への持ち込みが'前提です。送付される場合は、発送時の 
費用はお客様負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。 

• 修理品にはご使用の環境や現在の状態 （ 『サボートセンターへのお問い合わせ』 
の「お知らせいただく事項」）をお書き添えください。 

• 保証期間中は無償で修理いたします。ただし、次の場合は有償となります。 
◊保証書がない場合 
◊保証書の所定事項が'未記入の場合 

◊誤った操作方法や、お買い上げ後の輸送、落下、取り付け場所の移設による 
破損、故障の場合 

◊落雷などの事故に上る破損の場合 
◊本製品を改造した場合 

• 保証期間後は有償で修理いたします。 

製品によっては主要部品がユニット化（一体化）されている場合があります。こ 
れらの製品で故障が'主要部品におよんでいた場合、各ユニットの交換を実費で行 
います。 

• 修理品送付先 


※修理品を送付される場合は、輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱 • 梱包材を 
使用してください。また、紛失などのトラブルを避けるため、宅配便または書留 
郵便/」\包でのご送付をお願いいたします。 

• 修理品納期問い合わせについて 


※申し込まれた修理品の納期をお知りになりたい場合は、こちらまでお問い合わせ 
ください。 


受付窓口 「 LCD - AD 19 H 」 サービス窓口 
電話番号金沢 076-260-3663 

受付時間 9:30〜12:00 13:00〜17:00月〜金曜日（祝祭日を除く） 


〒打 0- B 513 石川県金沢市桜田町 H ■目 B 4 番地アイ■才- _ f -9 第2ビル 

株式会社アイ ■ オー ■ データ機器 
_ rLCD-ADISHj 修理係宛 
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LCD - AD 19 H 取扱説明書 
2002 . Feb . 13103663 -02 
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